Zał. Nr 2

WYKAZ  ODWODNIENIA  


1. Rozebranie przepustu Ø 40 w km 0+420 na drodze bocznej z zał. i wywiezieniem gruzu na odl. do 5 km

Przepust Ø 40 – 7 m
Gruz – 7 x ( 3,14 x 0,46 m x 0,46 m – 3,14 x 0,4 m x 0,4 m ) = 1,13 m³ 

2. Budowa przepustu Ø 60 w km 0+293
a)  wykonanie przepustu z rur żelbetowych Ø 60 o L – 9,0 m z izolacją elementów 
     betonowych na ławie betonowej gr. 20 cm o R28 = 10 MPa

b) wykonanie fundamentu ścianek czołowych i 2 ścianek czołowych przepustu 
Ø 60 ( wlot i wylot ) z betonu B – 25

( 0,57 m³ + 0,39 m³ ) x 2 = 1,92 m³

3. Budowa przepustu Ø 60 w km 0+420 ( droga boczna )
a) wykonanie przepustu z rur żelbetowych Ø 60 o L – 15,0 m z izolacją       
     elementów betonowych na ławie betonowej gr. 20 cm o R28 = 10 MPa

     b) wykonanie fundamentu ścianek czołowych i 2 ścianek czołowych przepustu 
           Ø 60 ( wlot i wylot ) z betonu B – 25

          ( 0,57 m³ + 0,39 m³ ) x 2 = 1,92 m³

4. Budowa przepustu Ø 60 w km 0+617

a)  wykonanie przepustu z rur żelbetowych Ø 60 o L – 9,0 m z izolacją elementów 
     betonowych na ławie betonowej gr. 20 cm o R28 = 10 MPa

b) wykonanie fundamentu ścianek czołowych i 2 ścianek czołowych przepustu 
Ø 60 ( wlot i wylot ) z betonu B – 25

( 0,57 m³ + 0,39 m³ ) x 2 = 1,92 m³

5. Budowa przepustu Ø 60 w km 1+025
a)  wykonanie przepustu z rur żelbetowych Ø 60 o L – 9,0 m z izolacją elementów 
     betonowych na ławie betonowej gr. 20 cm o R28 = 10 MPa

c) wykonanie fundamentu ścianek czołowych i 2 ścianek czołowych przepustu 
Ø 60 ( wlot i wylot ) z betonu B – 25

( 0,57 m³ + 0,39 m³ ) x 2 = 1,92 m³

Zał. Nr 3
WYKAZ  PODBUDOWY

1. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15 cm  –  6737,94 m² 
km 0+000 ÷ 1+140  - 1140 m x 5,8 m = 6612,0 m² 

PT – 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) = 1548 m²
W1   pp  km 0+360,00 – 0+400,00 – 0,5 x 40,00 m x 2 x 0,45 m = 18,00 m²

          PSK  km 0+400,00 – 0+435,18 – 35,18 m x 2 x 0,45 m          = 31,66 m²

        pp  km 0+435,18 – 0+475,18 – 0,5 x 40,00 m x 2 x 0,45 m = 18,00 m²

                                                                                     Razem   -     67,66 m²

     W2   pp  km 1+030,00 – 1+070,00 – 0,5 x 40,00 m x 2 x 0,30 m = 12,00 m²

    PSK  km 1+070,00 – 1+102,64 – 32,64 m x 2 x 0,30 m          = 19,58 m²

            pp  km 1+102,64 – 1+140,00 – 0,5 x 37,36 m x 2 x 0,30 m = 11,22 m²

                                                                                       Razem   -  42,80 m²

Ogółem – 6612,00 m² + 15,48 m²+ 67,66 m²+ 42,80 m² = 6737,94 m²
Zał. Nr 4
WYKAZ  NAWIERZCHNI

1. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16,
  gr. 6 cm , KR-2

km 0+000 ÷ 1+140  - 1140 m x 5,6 m = 6384,00 m² 

PT – 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) = 1548 m²
W1   pp  km 0+360,00 – 0+400,00 – 0,5 x 40,00 m x 2 x 0,45 m = 18,00 m²

          PSK  km 0+400,00 – 0+435,18 – 35,18 m x 2 x 0,45 m          = 31,66 m²

        pp  km 0+435,18 – 0+475,18 – 0,5 x 40,00 m x 2 x 0,45 m = 18,00 m²

                                                                                     Razem   -     67,66 m²

     W2   pp  km 1+030,00 – 1+070,00 – 0,5 x 40,00 m x 2 x 0,30 m = 12,00 m²

    PSK  km 1+070,00 – 1+102,64 – 32,64 m x 2 x 0,30 m          = 19,58 m²

            pp  km 1+102,64 – 1+140,00 – 0,5 x 37,36 m x 2 x 0,30 m = 11,22 m²

                                                                                       Razem   -  42,80 m²

Ogółem – 6384,00 m² + 15,48 m²+ 67,66 m²+ 42,80 m² = 6509,94 m²

2. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 
gr. 4 cm , KR-2

km 0+000 ÷ 1+140  - 1140 m x 5,5 m = 6270,00 m² 

PT – 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) = 1548 m²
W1   pp  km 0+360,00 – 0+400,00 – 0,5 x 40,00 m x 2 x 0,45 m = 18,00 m²

          PSK  km 0+400,00 – 0+435,18 – 35,18 m x 2 x 0,45 m          = 31,66 m²

        pp  km 0+435,18 – 0+475,18 – 0,5 x 40,00 m x 2 x 0,45 m = 18,00 m²

                                                                                     Razem   -     67,66 m²

     W2   pp  km 1+030,00 – 1+070,00 – 0,5 x 40,00 m x 2 x 0,30 m = 12,00 m²

    PSK  km 1+070,00 – 1+102,64 – 32,64 m x 2 x 0,30 m          = 19,58 m²

            pp  km 1+102,64 – 1+140,00 – 0,5 x 37,36 m x 2 x 0,30 m = 11,22 m²

                                                                                       Razem   -  42,80 m²

Ogółem – 6270,00 m² + 15,48 m²+ 67,66 m²+ 42,80 m² = 6395,94 m²

Zał. Nr 5
WYKAZ  POBOCZY  

1. Wykonanie koryta gł. 10 cm w gr. kat. III z transportem urobku na 
    odkład na odl. do 5 km 

a) Droga powiatowa Nr 2739W

120 x 2,0 m = 240,00 m²

2. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym 
      mechanicznie, gr. w-wy 10 cm 

a) Droga powiatowa Nr 2739W

   120 m x 2,0 m = 240,00 m²

b)  Km 0+000 ÷ 0+110

            str. L ( 110 m   –     6 m zjazdy gospodarcze  )  x 2,0 m = 208,00 m²

            str. P ( 110 m – 2 x 6 m zjazdy gospodarcze  )  x 2,0 m = 196,00 m²

            Razem                                                                   - 404,00 m²

c) Km 0+110 ÷ 0+293

            str. L ( 183 m   –     6 m zjazdy gospodarcze  )  x 0,5 m = 88,50 m²

            str. P ( 110 m –      6 m zjazdy gospodarcze  )  x 0,5 m = 88,50 m²

            Razem                                                                 - 177,00 m²
d) Km 0+470 ÷ 1+048
            str. L ( 578 m   – 15 x 6 m zjazdy gospodarcze  )  x 0,5 m = 244,00 m²

            str. P ( 578 m  –  12 x 6 m zjazdy gospodarcze  )  x 0,5 m = 253,00 m²

            Razem                                                                     - 497,00 m²
e) Km 0+293 ÷ 0+470 i km 1+048 ÷ 1+140

            str. L ( 177 m   – 3 x 6 m zjazdy gospodarcze  )  x 2,0 m = 318,00 m²

         str. P ( 177 m –        6 m zjazdy gospodarcze  )  x 0,5 m =   85,50 m²

         str. L (    92 m   –      6 m zjazdy gospodarcze  )  x 2,0 m = 172,00 m²

         str. P (    92 m –  3 x 6 m zjazdy gospodarcze  )  x 0,5 m =   37,00 m²

         Razem                                                                     - 612,50 m²

Ogółem – 240,00 m²+ 404,00 m² + 177,00 m² + 497,00 m² + 612,50 m² = 1930,5 m²

Zał. Nr 6
WYKAZ  ZJAZDÓW  GOSPODARCZYCH  

1.  Zjazdy gospodarcze wg KPED 0382 i 0383 przy R = 3,0 m  

	
	

	km 0+040,0 str. L  wg KPED 0382
km 0+154,0 str. L  wg KPED 0383

km 0+303,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+374,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+433,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+472,5 str. L  wg KPED 0382

km 0+501,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+523,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+545,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+617,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+649,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+709,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+755,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+779,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+820,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+855,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+872,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+888,0 str. L  wg KPED 0382

km 0+944,0 str. L  wg KPED 0382

km 1+006,0 str. L  wg KPED 0382

km 1+077,0 str. L  wg KPED 0382


	km 0+089 str. P wg KPED 0382
km 0+105 str. P wg KPED 0382

km 0+245 str. P wg KPED 0383

km 0+456 str. P wg KPED 0383

km 0+471 str. P wg KPED 0383

km 0+517 str. P wg KPED 0383

km 0+560 str. P wg KPED 0383

km 0+600 str. P wg KPED 0383

km 0+642 str. P wg KPED 0383

km 0+720 str. P wg KPED 0383

km 0+778 str. P wg KPED 0383
km 0+822 str. P wg KPED 0383
km 0+875 str. P wg KPED 0383
km 0+945 str. P wg KPED 0383
km 0+995 str. P wg KPED 0383
km 1+010 str. P wg KPED 0383

km 1+051 str. P wg KPED 0383

km 1+083 str. P wg KPED 0383

km 1+094 str. P wg KPED 0383




a) ułożenie przepustów Ø 40 pod zjazdem z zakończeniem kołnierzowym na ławie żwirowej gr. 20 cm

         18 x  6 m  = 108 m    

         18 x  2 kołnierze   = 36 zakończeń kołnierzowych

     b)  wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 15 cm
     40 x 23,4 m² = 936 m²

c) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , w-wa ścieralna  gr. w-wy 5 cm

40 x 20,4 m² = 816m²
Zał. Nr 7
WYKAZ  ZJAZDÓW  NA  DROGI  BOCZNE  

1. Zjazdy na drogi boczne wg KPED 0386 przy R = 6,0 m i L = 10,0 m  

	
	

	
	

	km 0+420 str.P
	

	
	


     a)  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   
          gr. 15 cm

    10 m x 5,8 m = 58 m²
    2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) = 15,48 m²

b) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , w-wa wiążąca, gr. w-wy 6 cm

         10 m x 5,6 m = 56m²
    2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) = 15,48 m²

c) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , w-wa ścieralna, gr. w-wy 4 cm

         10 m x 5,5 m = 55m²

    2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) = 15,48 m²

	
	


Zał. Nr 8
WYKAZ  ZNAKÓW

1. Znaki typu „A”
   A – 6b – droga powiatowa                                   + 1 słupek

   A – 6c – droga powiatowa                                   + 1 słupek  
   A – 7 w km 0+024 str. L                                    + 1 słupek

   A – 2 w km 0+350 str. P                                    + 1 słupek

   A – 1 w km 0+460 str. L                                    + 1 słupek
2. Znaki typu „B”
B- 33 w km 0+355 str. L                                      + 1 słupek      

B- 33 w km 0+382 str. P                                      + 1 słupek    
B- 33 w km 0+460 str. L                                      + 1 słupek      

B- 33 w km 0+487 str. P                                      + 1 słupek    
3. Znaki typu „E”
  E – 2a  w km 0+060  str. L                               + 1 słupek

  E – 17a i E-18a w km 1+140 str. L                    + 1 słupek
4. Znaki typu „D”
   D – 42  w km 1+108 str. L                                      + 1 słupek

   D - 43  w km 1+120  str. P                                      + 1 słupek

Razem znaków : 14 szt + 13 słupków
PROJEKT  ZAWIERA
1. Część opisowa

· orientacja
· opis techniczny
· uprawnienia projektowe i zaświadczenie z Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa

· mapa ewidencji gruntów
· opinia komunikacyjna

2.  Część rysunkowa
· projekt zagospodarowania pasa drogowego

· przekroje normalne drogi
· profil podłużny drogi

· przekroje poprzeczne

· szczegóły konstrukcyjne

a) zjazdu indywidualnego

b) przepustu pod zjazdem

c) przepustu rurowego Ø 60

d) ścianki czołowej przepustu Ø60

3.  Cz. opisowo – obliczeniowa
- kosztorys ofertowy

- przedmiar robót
- załączniki

1 – tabela robót ziemnych

2 – wykaz odwodnienia
3 – wykaz podbudowy
4 – wykaz nawierzchni
5 – wykaz poboczy
6 – wykaz zjazdów gospodarczych
7 – wykaz zjazdów na drogi boczne
8 – wykaz znaków
1
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