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OPIS TECHNICZNY 
 

1.0 INFORMACJE OGÓLNE 

 

Inwestor            : URZĄD GMINY KOŁBIEL 
Adres           : ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel 

Przedsięwzięcie  : PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  

 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI PRZY UL. 

SZKOLNEJ 5.  

 Obiekt  : KONSTRUKCJA  PIŁKOCHWYTÓW  

Branża              : Konstrukcja  

Faza           : Projekt Budowlano-Wykonawczy  

Lokalizacja       : ul. Szkolna 5, 05-340 Kołbiel dz.nr 282,406/15,406/16,406/17, 

ark.mapy nr 273,244,171;173 

                                         

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA  

 
2.1 Zlecenie od branży architektonicznej. 

2.2 Wytyczne branży architektonicznej . 

2.3  Obciążenia zebrano zgodnie z   : 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli . Zasady ustalania wartości  

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli . Obciążenie stałe.  

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli . Obciążenie zmienne technologiczne . Podstawowe   

                          obciążenia technologiczne i montażowe . 

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych  . Obciążenie śniegiem . 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych  . Obciążenie wiatrem  . 

2.4 Przepisy i normy projektowe z zakresu budownictwa lądowego. 
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3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA . 
 

Opracowanie zawiera  projekt budowlano-wykonawczy elementów konstrukcyjnych pod 

słupki  piłkochwytu. Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe dotyczące piłkochwytu .  

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  . 
 

Bezpośrednio pod warstwą nasypów niekontrolowanych (ok.1,0m p.pt), występują nośne 

grunty rodzime - piaski średnie ID=0,5. Przyjęto posadowienie na głębokości 1,0m pod 

poziomem płyty boiska. 

 

            WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

Poziom wody gruntowej – 1,8m p.p.t., t.j. poniżej poziomu posadowienia. 

Należy nie dopuścić do pojawienia się wody na dnie wykopu oraz do przemarznięcia 

gruntu w wykopie. W przypadku pojawienia się wody na dnie wykopu, należy 

przeprowadzić roboty odwadniające wg projektu odpowiedniej branży. 

Po wykonaniu wykopu (przed rozpoczęciem robót fundamentowych) należy 

wpisem do dziennika budowy potwierdzić czy w poziomie posadowienia zalegają 

grunty o założonych parametrach. W razie występowania warunków gruntowych 

odmiennych od założonych może zostać podjęta decyzja o ewentualnej wymianie 

gruntu. 

           

  KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTÓW 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z 24 września 

1998 opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr.126 poz.839 występujące warunki gruntowe 

należy zakwalifikować do Prostych warunków gruntowych,  obiekty zostają 

zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowych. 
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5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH . 
 

5.1 Piłkochwyty 
Pod piłkochwyty zaprojektowano stopy żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą AIII i AI. 

Wymiary stóp wg rysunku 1/k. Zewnętrzne słupki piłkochwytu usztywniono zastrzałami 

które posiadają fundament w formie bloku betonowego. Słupki piłkochwytu z rury 

stalowej  malowane (wg producenta ).  

5.2 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
Izolacje pionowe i poziome - izolacja dyspersją wodną (np.: 2 x Styrbit 2000, 

3xDysperbit). 

6.0 UWAGI 

W razie wątpliwości technicznych kontaktować się z nadzorem projektowym. 

6.1  W  trakcie  prac  przestrzegać  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  prac  

budowlano- -  montażowych  tom  I i  III . 

6.2 W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie 

niezwłocznie powiadomić Projektanta . 

6.3  Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z PN-63/B06251  -  Roboty betonowe i 

żelbetowe . Wymagania techniczne . 

6.4  Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie   

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .  

6.5  Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 

pochodzących z opadów atmosferycznych  . 

6.6. Dno wykopu należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych 

„gniazd” gruntów słabonośnych, nie uchwyconych wierceniami. 

6.7. W przypadku wystąpienia „gniazd” gruntów słabonośnych, w miejscu planowanych 

fundamentów wykonać podsypkę piaskową (gr. warstwy 30cm), zagęszczoną do ID=0,6. 

6.8. W elementach żelbetowych osadzić marki stalowe pod mocowanie ślusarki wg. 

dyspozycji P.T. Architektury. 

 

Opracował:  mgr inż. Krzysztof Walczak  
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7.0 ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA. 
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