 KOSZTORYS OFERTOWY  

Remontu z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej 

Nr 270411 (Rudno) – Oleksin – (Teresin) 

w gm. Kołbiel, pow. Otwock
w km 0+000 ÷ 0+775

	L.p.


	Kod

SST
	Nr  poz.

cen. 
	Opis robót


	J.

m.
	Ilość


	Cena

jedn.
	Wartość

robót

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	                                          ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE



	1
	D.01.01.01
	11
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi ) 
w terenie równinnym 
	km
	0.775
	
	

	
	
	Razem roboty przygotowawcze
	

	                                          ROBOTY  ZIEMNE



	2
	D.02.01.01
	10
	Roboty ziemne poprzeczne ( bez transportu ) wykonywane mechanicznie w gr. kat. III
	m³
	216
	
	

	3
	D.02.01.01
	11
	Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km z formowaniem i zagęszczaniem nasypu
	m³
	237
	
	

	4
	D.02.03.01
	13
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z pozyskaniem i transportem gruntu z odl. do 5 km z formowaniem i zagęszczaniem nasypu
	m³
	246
	
	

	
	
	Razem roboty ziemne
	

	                                          ODWODNIENIE



	5
	D.06.04.21
	11
	Oczyszczenie rowów z namułu gł. do 30 cm z profilowaniem skarp rowu z zał. i wywiezieniem na odl. do 5 km
	m
	952,22
	
	

	
	
	

	                                          PODBUDOWA



	6
	D.04.04.02
	24
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, 
gr. w-wy 15 cm
	m²
	4407,18
	
	

	
	Razem podbudowa
	

	                                          NAWIERZCHNIA



	7
	D.04.03.01
	22
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsją asfaltową
	m²
	4248,18
	
	

	8
	D.05.03.05
	11
	Wykonaie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm., KR-1
	m²
	4248,18
	
	

	9
	D.05.03.05
	23
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-1
	m²
	4168,68
	
	

	
	Razem nawierzchnia
	

	                                           ZJAZDY  GOSPODARCZE I  NA  DROGI  BOCZNE



	10
	D.04.01.01
	12
	Wykonanie koryta mechanicznie wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. koryta 16 cm.
	m²
	893,1
	
	

	11
	D.06.02.01
	11
	Ułożenie przepustów rurowych betonowych Ø 30 pod zjazdami na ławie żwirowej gr. 15 cm
	m
	177
	
	

	12
	D.06.02.01
	30
	Wykonanie zakończeń kołnierzowych przepustów Ø 30 pod zjazdami
	szt
	56
	
	

	13
	D.04.04.02
	12
	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, 
gr. w-wy 15 cm 
	m²
	893,1
	
	

	
	Razem  zjazdy  gospodarcze i na drogi boczne
	

	                                           POBOCZA



	14
	D.06.03.01
	32
	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 
( kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie ) śr. gr. 10 cm
	m²
	307,17
	
	

	15
	D.06.03.02
	13
	Mechaniczne profilowanie poboczy wraz 
z zageszczeniem
	m²
	307,17
	
	

	
	Razem pobocza
	

	                                           OZNAKOWANIE  PIONOWE



	16
	D.07.02.01
	41
	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 
50 mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołu z ubiciem
	szt
	14
	
	

	17
	D.07.02.01
	44
	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych 
	szt
	22
	
	

	
	Razem oznakowanie pionowe
	

	
	
	
	Razem:
	X
	X
	X
	

	
	
	
	Podatek VAT 22 %
	
	
	
	

	
	
	
	Ogółem:
	
	
	
	


