  PRZEDMIAR  ROBÓT
Remont drogi w m. Karpiska ( ul. Słoneczna ) 
w km 0+000 ÷ 0+375
	L.p.


	Kod

SST
	Nr  poz.

cen. 
	Opis robót


	J.

m.
	Wyliczenie
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5
	
	7

	                             ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



	1
	D.01.01.01
	KSNR 00-01-0104-03-00
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
przy liniowych robotach ziemnych ( drogi )
 w terenie równinnym  
	km
	km 0+000 ÷ 0+375
	0,375

	                             ODWODNIENIE  KORPUSU  DROGOWEGO


	2
	D.03.01.014
	KNR 02-18-0511-03-00
	Ułożenie przepustów z rur PEHD Ø 300 mm na ławie tłuczniowej gr. 15 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych
	m
	km 0+123 – 10m
km 0+279 –   9m
	19

	3
	D.03.02.01
	KNR 02-18-0511-03-00
	Wykonanie rowu krytego z rur PEHD Ø 300 mm na ławie tłuczniowej gr. 15 cm wraz z wykonanie robót ziemnych
	 m
	km 0+237 ÷ 0+257str. L – 20 m
	20

	4
	D.06.04.01
	KNR 02-31-1403-06-00
	Oczyszczenie rowów z namułu gł. do 30 cm 
z profilowaniem skarp rowu
	m
	km 0+000 ÷ 0+375 str. P
	375

	5
	D.02.01.01
	KSNR 00-01-0201-08-01
	Załadunek i wywiezienie ziemi z oczyszczenia rowu na odkład na odl. do 1 km
	m3
	375 m x 0,4 m x 0,3 m
	45

	                             PODBUDOWA


	6
	D.04.01.01
	KNR 02-31-0102-01-00
	Wykonanie koryta mechanicznie na poszerzeniach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
gr. kat. III i gł. koryta 10 cm z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km.
	m²
	zał. tabela poszerzeń – 820,65 m²
PT – 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,38 m²

PT – 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 = 13,76 m²
	839,79

	7
	D.04.01.01
	KNR 02-31-0102-02-00
	Wykonanie koryta mechanicznie na poszerzeniach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
gr. kat. III , za dalsze 10 cm gł. koryta z zał. 
i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km
	m²
	zał. tabela poszerzeń – 820,65 m²

PT – 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,38 m²

PT – 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 = 13,76 m²
	839,79

	8
	D.04.02.01
	KNR 02-31-0104-03-00
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach, gr. w-wy 10 cm
	m²
	zał. tabela poszerzeń – 820,65 m²

PT – 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,38 m²

PT – 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 = 13,76 m²
	839,79

	8
	D.04.04.02
	KSNR 00-06-0113-05-00
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 18 cm
	m²
	zał. tabela poszerzeń – 820,65 m²

PT – 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,38 m²

PT – 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 = 13,76 m²
	839,79

	9
	D.05.03.05b
	KSNR 00-06-0108-02-00
	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2
	Mg
	km 0+000 ÷ 0+104 – 104 m x 3,8 m = 395,2 m²

km 0+104 ÷ 0+175 – 71 m x 3,3 m = 234,3 m²

km 0+175 ÷ 0+235,44 – 60,44 x 3,0 m = 181,32 m²
km 0+256,56  0+325 – 68,44 x 2,75 m = 188,21 m²

999,03 m² x 0,075 Mg/m² = 
	74,93

	10
	D.04.08.05
	KSNR 00-06-0107-02-00
	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5
	m³
	km 0+235,44 – 0+256,56 – 21,12 m x 5 m x 0,07 m = 7,39 m³
30 m x 5 m x 0,07 m = 10,5 m³
	17,89

	                             NAWIERZCHNIA



	11
	D.04.03.01
	KSNR 00-06-1005-07-00
	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową
	m2
	375 m x 5,1 m = 1912,5 m²
PT – 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,38 m²

PT – 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 = 13,76 m
	1931,64

	12
	D.05.03.05b
	KSNR 00-06-0308-01-00
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-2
	m²
	375 m x 5,1 m = 1912,5 m²

PT – 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,38 m²

PT – 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 = 13,76 m
	1931,64

	13
	D.05.03.05 a
	KSNR 00-06-0309-01-04
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna,KR-2, gr. w-wy 3 cm.
	m2
	375 m x 5 m = 1875 m²

PT – 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,38 m²

PT – 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 = 13,76 m
	1894,14

	                              POBOCZA


	14
	D.06.03.01
	KSNR 00-06-0113-05-00
	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, gr. w-wy 10 cm
	m²
	str. P [ 375 m – ( 14 x 5 m ) ] x 0,5 m = 152,5 m²

str. L [ 375 m – ( 7 x 5 m ) ] x 0,5 m = 170 m²
	322,5

	                             ZJAZDY GOSOPODARCZE


	15
	D.04.01.01
	KNR 02-31-0101-01-00
	Wykonanie koryta mechanicznie wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. koryta 20 cm z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km 
	m²
	str. P  14 x 2,0 m x 5,0 m

str. L   7 x 2,0 m x 5,0 m 
	210

	16
	D.04.04.02
	KSNR 00-06-0113-06-00
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm na zjazdach
	m2
	str. P  14 x 2,0 m x 5,0 m

str. L   7 x 2,0 m x 5,0 m 
	210

	17
	D.05.03.05 a
	KSNR 00-06-0309-02-04
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 5 cm, KR-2
	m2
	str. P  14 x 2,0 m x 5,0 m

str. L   7 x 2,0 m x 5,0 m 
	210

	18
	D.03.01.03
	KNR 02-31-1404-01-00
	Oczyszczenie przepustów pod zjazdami, rury o średnicy 40 cm
	m
	str. P  14 x 5,0 m


	70

	                              OZNAKOWANIE



	19
	D.07.02.01
	KNR 02-31-0702-01-00
	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych 
o średnicy 50 mmm
	szt.
	Plan sytuacyjny
	11

	20
	D.07.02.01
	KNR 02-31-0703-02-00
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków
	szt.
	Plan sytuacyjny
	11

	21
	D.07.05.01
	KNR 02-31-0704-01-00
	Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-9
	m
	
	25


